
VOLLKERNPLATTEN
Robust und elegant

Alles andere als oberflächlich.
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1   1347 Rio Granit
2   1349 Santos Granit
3   5141 Nestor Marmor
4   5142 Zeus Marmor
5   1398 Teresina Granit-22
6   4712 Apollo
7   4710 Diana
8   4711 Olymp Marmor 
9   4714 Pax
10  1375 Londrina-13

11  2570 Victoria
12  2501 Beton grau
13  4713 Fides
14  4311 Satin Supermatt – FENIX NTM 0029
15  4321 Korla Supermatt – FENIX NTM 2629
16  4322 Xian Supermatt – FENIX NTM 630
17  4317 Damast Supermatt – FENIX NTM 7200
18  4332 Platin Supermatt – FENIX NTA 5000
19  4335 Gold Supermatt – FENIX NTA 5003

Auch erhältlich als:
■  Fertigschnitt     ■  Konfektioniert

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19
Lieferprogramm 

 3050 x 1300 / 650 x 12 mm 
 3650 x 1320 / 660 x 12 mm
 4100 x 1300 / 650 x 12 mm

DIE ROBUSTE ABDECKUNG
FÜR KÜCHE UND BAD.
Immer wieder werden spezielle Produkte und Dekore für 
den modernen Wohnbereich gesucht. Im Vordergrund ste-
hen Ästhetik, Qualität und verschiedene Anwendungsmög-
lichkeiten. 

FORMEX Vollkernplatten in 12 mm Stärke erfüllen all diese 
Ansprüche. Unsere Vollkernplatten in Granit-Optik umfassen 
zeitlose und klassische Farben, welche ihre Inspiration aus 
der Natur beziehen. 

Dank der hohen Abriebfestigkeit, den attraktiven Dekoren 
und der einfachen Verarbeitung ist die FORMEX Vollkern-
platte für viele Projekte die richtige Wahl und kann vor Ort 
angepasst und eingebaut werden. Die HPL-Vollkernplatte ist 
beständig gegen Hitze, schlagfest und pflegeleicht. 

Vollkernplatte: Hochdruck-Kompaktplatte HPL, 
sym. Aufbau, beidseitig dekorgleich,  
Endstärke ~ 12 mm. 

Vollkernplatte durchgefärbter Kern,  
Endstärke ~ 12 mm. 

Kunstharz 0.7 / 0.8 / 0.9 mm
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